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MY22 ADDICT GRAVEL

XSmall Small Medium Large X/Large

A head tube angle 70° 70° 71° 71° 71°

B head tube length 95 mm 122 mm 140 mm 166 mm 187 mm

C top tube horizontal 518 mm 534.5 mm 554.5 mm 578.5 mm 592.5 mm

D standover height 759 mm 786 mm 807 mm 828 mm 847 mm

E BB offset -71 mm -71 mm -71 mm -71 mm -71 mm

F BB height 283 mm 283 mm 283 mm 283 mm 283 mm

G wheel base 1009.4 mm 1022.9 mm 1029.2 mm 1048.7 mm 1063.5 mm

H BB center to toptube center 447 mm 477 mm 498 mm 516 mm 536 mm

I BB center to top of seattube 477 mm 507 mm 528 mm 546 mm 566 mm

J seat angle 74.5° 74° 73.5° 73° 73°

K chainstay 425 mm 425 mm 425 mm 425 mm 425 mm

L reach 374.1 mm 378.4 mm 387.1 mm 398.2 mm 406.1 mm

stack 519 mm 544.4 mm 565.3 mm 589.9 mm 609.7 mm

Trail 75.6 mm 75.6 mm 69 mm 69 mm 69 mm

Fork Rake 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm

 

Sattelstütze:                                              Addict Aero

Sattelstützklemme:                                  Addict Aero

Gabelschaftdimension:                           1 1/4 - 1 1/2 Zoll

Steuersatz:                                                 IS52 /31,8 – IS 
52/40

Hinterradachse:                                        142mm

Vorderradachse:                                       100mm

Tretlagergehäuse:                                    41x86.5mm

Max./Min. Bremsschei-
bengröße VR:    180/160mm

Max./Min. Bremsschei-
bengröße HR:    160/140mm

Max. Reifenbreite:                                    45mm

Geometrie & Technische Daten:

Bitte beachten Sie, dass Reifenbreiten 
von Hersteller zu Hersteller abweichen 
können. Vergewissern Sie sich, dass 
immer eine adäquate Reifenfreiheit 
zwischen Rahmen/Gabel und Reifen 
besteht, um etwaige Rahmenschäden 
zu vermeiden!
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Für den Aufbau eines Neurades 
sowie einem Rahmenaufbau, 
bitten wir dringend einen 
autorisierten SCOTT Fachhändler 
aufzusuchen!
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Achsen/Schaltaugen/Ausfallenden:
Die neuen Addict Gravel Modelle verwenden übergreifend die Ausfallenden/
Schaltaugen der Addict RC Modellreihe. Diese sind verfügbar in Standartbauform 
sowie Direct-Mount Bauform, und werden ausgeliefert mit Gewindehülse und 
Befestigungsschrauben.

277544 SCO Dropout Addict RC 20
277545 SCO Dropout Addict RC direct mount 20

Vorderrad- sowie Hinterradachsen sind in 2 Variationen erhältlich.

Standart-Version:

283340  SCO Axle Foil/Addict/Speedster D R 21
283341 SCO Axle Foil/Addict/Speedster D F 21

Tapered-Version: 

277029 SCO Axle rear Addict RC/Plasma 6 TP 20
277030 SCO Axle rear Addict RC/Plasma 6 20

Sattelstützklemme:
Die Addict Gravel Modelle verwenden die 
Syncros Duncan SL Aero Sattelstütze sowie 
Sattelklemme der Addict RC Modellreihe.
 
277543 SCO Seatclamp Addict RC 20
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Cockpit:
Das neue Addict Gravel besitzt eine komplett integrierte Kabelführung welche, 
ausgehend vom neuen, Gravel-spezifischen SYNCROS Lenker mit 16° Flare und 
kurzem Reach, durch den Vorbau über den Steuersatz in den Rahmen verläuft.

Je nach Addict Gravel Ausführung kommen unterschiedliche Lenkervarianten zum 
Einsatz: 

288087, 288088, 288089, 288090, and Creston iC SL X
288123 SYN Stem RR 2.0

Für oben genannte Lenker/Vorbau-Varianten kommt übergreifend folgender 
Steuersatz-Set zum Einsatz:

288249 SYN Headset  IS52/31.8 - IS52/42

Für die Syncros Creston iC SL X Lenker-Combo sowie Syncros RR2.0/RR2.5 
Vorbauten, stehen folgende spezifische Spacer-Sets zur Verfügung:

277547 SCO Stem 
spacer kit SY Crest iC

290055 SCO Headset 
spacer kit Add-Speed-
Grav 22


